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Mobile Ladestation für Elektroautos

EVMOTIONS Delta Wi-Fi EVSE Type2 (3x32A) Mobile Ladestation
für Elektroautos

Technische Daten
Stromanschluss 400V

Maße 100 x 6000 x 84 mm

Gewicht 5 kg

Produktbeschreibung

Elektroauto EV Ladegerät Typ2 Industrierot mit 3 x 32A Anschluss (22kW) + Tragetasche + Wandhalterung

Hauptmerkmale

Wi-Fi - Tuya App
Ladegerät für Elektroautos
Auto-Tragetasche und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten!
Schutzart IP54
Standard-Ladegerät für Elektroautos mit Typ-2-Anschluss
LCD-Display mit Anzeige von aktuellem Ladestrom, Temperatur und Stromverbrauch
1. Mennekes (Typ 2)
2. CEE 3x32A Industriestecker, rot (Durchmesser: 63 mm)
Kabellänge: 5 Meter
Anzahl der Phasen: 3
Stromstärke pro Phase: 8-10-13-16-20-24-32A (variabel)
Speichert die Stromstärke der letzten Ladung, muss nicht bei jeder Ladung neu eingestellt werden
Max. Leistung: 22 kW
Ladeseitiger Anschluss: CEE 3x32A Industriestecker rot
Fahrzeugseitiger Anschluss: Typ 2 – IEC 62196
Das Kabel ist TÜV-, CE- und UL-zertifiziert.
Diese Ladestation verfügt über Überstrom-, Überspannungs-, Leckage- und Überhitzungsschutz.
Mit diesem Kabel können Elektroautos mit Typ-2-Steckern zu Hause geladen werden (sofern eine CEE 3x32A
Industriesteckdose vorhanden ist).
Kabelstärke: 5 x 6 mm² + 1 x 0,5 mm²
Funktioniert mit jedem Typ-2-Fahrzeug. Die Ladeleistung bestimmt das Bordladegerät des Autos: mit dreiphasigem
Bordlader stehen die vollen {KW3} kW zur Verfügung, mit einphasigem lädt dasselbe Gerät mit {KW1} kW –
{EVCARS_LINK}.

QR-Code scannen und Produktseite öffnen!
https://geldzahler.at/elektroauto-ladekabel/evmotionsdelta22kw-elektroauto-ladekabel/


