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Elektroauto Ladekabel

EVMOTIONS Delta Type2 -> Type1 (32A) Elektroauto Ladekabel
Technische Daten
Stromanschluss 240V

Maße 100 x 6000 x 84 mm

Gewicht 2

Produktbeschreibung

Ladekabel für Elektroautos Typ 1 (7,4 kW)

Hauptmerkmale

Ladekabel für Elektroautos – erforderlich für Schnellladestationen an der Straße oder an der Wand
Mit Vorhängeschloss abschließbar
Schutzart IP54 (Schutz gegen schädlichen Staub, Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen)
Standard-Ladekabel für Elektroautos mit Typ-2-/Typ-1-Anschluss
1. SAE J1772 (Typ 1)
2. Mennekes (Typ 2)
Kabellänge: 5 Meter
Anzahl der Phasen: 1
Stromstärke pro Phase: 32 A
Max. Leistung: 7,4 kW
Ladegeräteseitiger Anschluss: Typ 2 (IEC 62196, Mennekes)
Fahrzeugseitiger Anschluss: Typ 1 (SAE J1772)
Das Kabel ist TÜV-, CE- und UL-zugelassen.
Kabelstärke: 3 x 6,0 mm² + 2 x 0,5 mm²
Dieses Kabel eignet sich für Straßenladestationen und öffentliche Ladesäulen auf Parkplätzen von Einkaufszentren und
Hypermärkten.
Typ-1-Stecker (SAE J1772): der US-amerikanische und japanische Standard, in Europa beim Nissan Leaf vor 2018, Mitsubishi
Outlander PHEV und i-MiEV, den frühen Hyundai Ioniq und Kia Soul EV sowie bei US-Importen verbaut.

QR-Code scannen und Produktseite öffnen!
https://geldzahler.at/elektroauto-ladekabel/evmotionsdeltat17kw5m-elektroauto-ladekabel/


